
  

 

 

 EKKO! PLUS     linea per tubi 
 
 

Velocità e qualità si incontrano in questa linea di produzione tubi per coibentazioni. 
La Ekko! Plus realizza qualsiasi operazione necessaria, punzonature, bordature longitudinali, 
bordature maschio-femmina; il tutto con estrema precisione dato il margine di errore di ± 0,2mm. 
con una capacità di produzione di circa 180 tubi all’ora, indipendentemente dalla grandezza del 
diametro. 
Tutte le regolazioni sono semplici ed intuitive, oltre alle misure di sviluppo e sormonto dei tubi, si 
regolano la calandratura e le bordature maschio-femmina in funzione dei diametri richiesti. 
In opzione viene fornita con controllo e software per Industria 4.0 
 
 
 DATI TECNICI 
 
 Larghezza utile da 1.030 mm. 
 Spessori massimi consentiti 
 Alluminio   1 mm. 
 Lamiera zincata  0,8 mm. 
 Acciaio inox   0,6 mm. 
 N. fori 5 (opz. Fino a 10) 
 Raggio bordo 3mm. (diverso a richiesta) 
 Diametro minimo realizzabile 80 mm. 
 (il diametro minimo realizzabile varia a 
 seconda del tipo e dello spessore del 
 materiale utilizzato) 
 Regolazione della velocità di lavoro a 
 mezzo potenziometro (inverter) 
 Tensione di alimentazione 380V trifase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pannello di controllo 
 
 

 

Regolazione bordi maschio-femmina 


